
 

第十八條附表七修正規定 

附表七  作業環境監測必要之採樣及測定儀器設備 

申請 

類別 
儀器設備名稱 相關配件 備註 

化 

學 

性 

因 

子 

監 

測 

二氧化碳測定器 － 應有校正紀錄 

個人採樣幫浦 含採樣管連接套

夾、濾紙匣及其

套夾、電池及充

電器 

採樣流率可視採集

對象（如粒狀物或

氣狀物）進行設定 

定體積皂泡計（1

級校正）或電子式

流量計 

－ 
電子式流量計應有

校正紀錄 

氣壓計（刻度至 1 

mmHg） 
－ － 

溫度計 － － 

濕度計 － － 

物 

理 

性 

因 

子 

監 

測 

噪音劑量計及其麥

克風規格需符合

IEC61252、

IEC61672 Class2

以上或其他具同等

級功能之規範 

－ － 

聲音校正器需符合

CNSl3331 之 2級或

IEC 60942 Class 

2 以上或其他具同

等級功能規範 

－ 應有校正紀錄 

積分型噪音計及其

麥克風規格需符合

CNS7l29 規範之 1

型、IEC6l672-l 

－ － 

s6law
註解
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Class l 或其他具

同等級功能之規範 

風速計 － － 

1、黑球溫度計（6

吋） 

2、自然濕球溫度

計 

3、乾球溫度計 

－ 

「較小直徑黑球溫

度計」經有效校正

後，可以替代「6

吋黑球溫度計」 

其他事項： 

1.對於應實施校正之儀器與設備或其他直讀式儀器，應定期執行校

正，確保所執行之監測可追溯至國家或國際量測標準。 

2.執行內部校正者，應使用量測參考標準以確保其可追溯至國家標

準。量測參考標準應由可追溯至國家或國際量測標準之有能力機

構執行校正。 

  


